Как смастрерить теплицу (большой парник)

Большой парник, в котором можно ра​ботать в полный рост,— мечта каждого огородника. Сооружение его недешево и трудоемко, но оно оправдывает себя в климатических зонах, где помидоры не вызревают на открытом воздухе.
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   Расчет и разметка аналогичны преды​дущему парнику. Материалы: жела​тельно иметь дюралевые трубы диамет​ром  30—40   мм   и  20  мм,   но   можно обойтись трубами одного диаметра. Толстые трубы идут на стойки, тонкие — на продольные связи.

Общий вид каркаса и узлы соеди​нения показаны на рис. 2, а. Оста​новимся на двух моментах: обтягивание каркаса пленкой и изготовление дверей.
   Для торца, где нет двери, готовят полотнище пленки с карманом по всему периметру (рис. 2, б), кроме низа. Оно должно быть больше торца на 30—40 мм с каждой стороны. В карман вставляют подходящий шнур, закреп​ляя его внизу, у земли, слегка стяги​вают  и  надевают  пленку  на  каркас.
   Обтяжку торца, где находится двер​ной проем, делают так же, как и в пре​дыдущем случае. К дверному проему, который делают из брусков, пленку кре​пят дранкой (тонкой рейкой) и гвозди​ками, как это показано на рис.   2, в.
   Полотнище двери имеет карманы с трех сторон. На этих трех карманах ставят металлические пистоны через каждые 15 см. Верх прикрепляют рей​кой и гвоздиками к проему. К дверно​му проему по периметру (по бокам и снизу) прибивают мягкий шнур и вби​вают гвозди. Число их равно числу пистонов, они-то и удерживают полотнище двери в [image: image2.png]


закрытом состоянии (при этом пленка плотно прилегает к шнуру).
    Верх и бока парника обтягивают пленкой так же, как и в малом де​ревянном парнике. Наверху полотнища пленки прижимаются продольной рей​кой, которую ставят на винтах. Внизу полотнища присыпают землей со всех сторон.
    Парник с двойной пленкой. Эксплу​атация пленочных парников показала, что даже при небольших заморозках один слой пленки не спасает растения от гибели. Приходится утеплять парник различными подсобными материалами. В частности, можно сделать парник с двойной пленкой.
   Каркас для парника собирается из деревянных брусков и реек как обычно, но обязательно усиливается «фунда​мент». Трубы, которые держат каркас, лучше забетонировать. В этом случае каркас меньше перекашивается, а это важно при эксплуатации парника.
Натягивают (рис. 3, а) сначала внутреннюю пленку, затем внешнюю. Особо надо обратить внимание на на​тягивание внутреннего полотнища плен​ки на углах. Внутреннюю пленку мож​но не сваривать, но в этом случае слой ша слой кладут с припуском и хорошо -натягивают.    Получается   нормальное уплотнение.
    Остановимся на самом сложном узле парника — открывающемся скате. На рис. 3, б показан общий  вид (фрагмент), узлы и особенности устройства. Здесь надо отметить следующее. Оби​тый с обеих старое пленкой открываю​щийся скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом состоянии его - фиксируют проволочной оттяжкой.
    По всем соприкасающимся кромкам на окрываюшемся скате набиты дюра​левые (толщиной 1 — 1,5'мм) козырьки с наклеенным утеплителем из полосок шинельного сукна. В закрытом состоя​нии при правильном изготовлении парник надежно изолирован от окружающего холодного воздуха.                            
*   *   *
   Небольшое отступление от темы. Бы​вает трудно приобрести навоз, а  теплица с огурцами (да и другими  овощами) очень в нем нуждается  Вы мо​жете приготовить «полнокровный» за​меститель навоза в любых количествах. Бочку до  верха  набейте  свежескошенной травой. Затем залейте ее водой и бросьте горсть мочевины или какого-либо другого азотного удобрения. За​кройте бочку крышкой и сверху поло​жите груз. Через 1,5—2 недели «навоз» готов.
    Жидкостью, разбавленной водой 1:1 или 1:2, поливают овощи в парнике. Твердые остатки кладут в компостную яму или перепахивают под ягодные ку​сты и плодовые деревья.
   Жидкая часть этого «навоза» (и твер​дая) совершенно свободна от яиц гель​минтов и чрезвычайно богата питатель​ными веществами.
