ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИСПОСБЛЕНИЕ ДЛЯ ОБЫЧНОЙ ДВЕРИ СО СПЕЦ. ЗАМКАМИ

Не лает, не кусает, а в дом не пускает
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   Самый лучший сторож в квартире — собака. Ну а если ее нет, вся надежда на дверь. А достаточно ли она у вас прочна?
   В обычной современной квартире вход​ная дверь представляет собой деревянный каркас, обшитый с двух сторон фанерой или оргалитом. Выломать ее или выдавить вместе с коробкой не представляет боль​шого труда. Словом, надо подумать, как ее укрепить. Советуем поступить так. Снимите дверь с петель, положите горизонтально на два табурета и аккуратно, с помощью стамески, отделите верхний лист дверной об​шивки. Теперь предстоит заполнить вну​треннее пространство каркаса. Для этого понадобятся обрезные доски или брус соответствующей толщины. Соберите их в единый блок и вставьте в свободное прос​транство. Крепится блок гвоздями или длинными шурупами через торец каркаса. Все стыки дополнительно промажьте столярным клеем. А когда клей высохнет, прибейте верхний лист дверной обшивки. Дверь готова, можно ставить ее на место.
   Постарайтесь сразу устранить и ряд мел​ких дефектов. Излишнее трение можно ус​транить, натерев поверхности хозяйст​венным мылом. Если и этого будет недоста​точно, кромку двери выравнивают рубан​ком. Но сначала проверьте, не слабо ли привинчены петли. Быть может, трение вызвало опускание двери. Потуже завер​ните шурупы. А если они проворачиваются, не держатся в коробке, заменяйте на более длинные или вставьте в отверстия на столярном клею или ПВА деревянные пробки и спустя время, после высыхания, вновь завинтите шурупы. Дверь можно еще приподнять, поставив между элементами петель проволочные шайбы.
Повесив дверь на петли, проверьте ее работу. Она должна легко закрываться и не касаться косяка.
   Следующий этап — укрепление замка. Приготовьте два стальных или алюми​ниевых листа толщиной 1,5-2мм. Размеры их выберите с тем расчетом, чтобы закрыть место установки замка (рис.1). Лист, рас​полагаемый изнутри, должен быть шире на толщину двери и согнут под углом 90 граду​сов. Разметка отверстий соответствует размерам   и   конфигурации   язычков   замочных скважин и ручек. Наложив листы на дверь, стяните их струбциной и просвер​лите сквозные отверстия. Затем в отверс​тиях наружного листа нарежьте резьбу. А на внутреннем рассверлите их на 0,5 мм и прозенкуйте. Словом, наложите листы на дверь и стяните винтами. Проверьте работу замков и устраните, если это будет необхо​димо, заедание.
    Дверной косяк, прилегающий к двери со стороны замков, можно укрепить метал​лическим уголком, согнутым из стальной полосы толщиной 1-1,5 мм. Перед уста​новкой в нем выбирают отверстия под язычки замков и крепежные отверстия. Ус​танавливают уголок на шурупах длиной 35-40 мм впотай.
    Для укрепления дверной коробки заго​товьте четыре стальных штыря диаметром 8-10 мм и длиной 200 мм, два отрезка ме​таллической трубки с внутренним диаме​тром 15-20 мм и длиной 25-30 мм. Длинным победитовым сверлом в косяке просверлите отверстия диаметром 8-10 мм и глубиной 200 мм и забейте в них ме​таллические штыри (рис.2). Штыри, за​битые в косяке со стороны петель, должны выступать на 10 мм... Затем в торце двери напротив штырей просверлите отверстия под наружный диаметр трубок. Забейте их в торец. При закрывании двери штыри должны беспрепятственно входить в них (рис. 4).
   Трубки можно заменить стальными плас​тинами с отверстиями под штыри (рис.4). Такое нехитрое приспособление не позво​лит ни снять закрытую дверь с петель, ни отжать.
   Расскажем и о другом способе крепле​ния. В коробке и стене напротив друг друга сверлятся сквозные отверстия. В них вставляются стальные болты под​ходящей длины и диаметром 8-10 мм. Гайки болтов должны быть законтрены с внутренней стороны двери. Болты стяги​ваются мягкой стальной проволокой с внутренней и наружной сторон. Под про​волочные стяжки в стене необходимо продолбить пазы, которые затем заштукатуриваются    раствором    и    шпаклевкой (рис. 3).
   Ну и, наконец, запомните простую и по​лезную истину: чем больше в дверях и квартире замков, тем труднее в нее чужаку попасть.
В.КОНОВАЛОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

Нестандартные (самодельные или сделан​ные на заказ) замки открываются, намного труднее. А если они имеют две-три степе​ни защиты, то открыть их может только владелец, имеющий ключ.
Небольшая оговорка. Если у нас уста​новлена железная входная дверь, то вскрыть се с помощью ломика (фомки) нельзя. Деревянная (даже массивная) дверь против ломика не устоит. Что мож​но сделать для надежного укрепления деревянной двери? Ее оборудуют следую​щим образом. Косяк двери (дверную ко​робку) усиливают с обеих сторон сталь​ным уголком 45х40 (45х45,40х25) так, как это показано на рис. 1 ,а. Крепящие болты (с шагом 30—40 см) должны быть надеж​но закреплены  в стене. Лучше поставить их па эпоксидной шпаклевке.
Сами двери дополнительно укрепляют тремя поперечными стальными полосами I с каждой стороны двери (рис. 1,6). Сечение полос 40—80х3— 4. Из этой же по​лосы делают накладки 2. Полосы с шагом 20—25 см стягивают болтами диаметром 6—8 мм с полукруглой головкой без шли​ца. Если таких болтов нет, то поступают следующим образом. Во внешних полосах посадочные отверстия под болты разделывают так, как это показано на рис. 1,п. Под шляпку каждого болта ставят шпиль​ку диаметром не меньше 2 мм. Гайки рас​полагают на внутренней стороне двери.
Замки крепит непосредственно к по​лосе 1. поэтому полосы 1 (или одна из них) должны иметь ширину, зависящую от конструкции замка. После установки замков дверь обивают (утепляют) и тем самым скрывают результаты работы.
   Далее о замках. Однажды автору при​шлось выслушать откровение бывшего «медвежатника», в то время — слесаря-сантехника. Он, который мог открыть любой стандартный замок за считанные минуты, спасовал: не мог открыть врез​ной внутренний замок, ключ от которого был потерян хозяйкой. Посетив эту квар​тиру через некоторое время (необходимо было отремонтировать что-то из сантех​ники), он первым делом рассмотрел за​мок. Что же обнаружилось? Замок, вре​занный в дверь, законтрен в положении *открыто*. За дверью же установлен на​кладной замок (рис. 2,а). Ключ проходил сквозь первый замок и открывал второй.
     Если не законтрить первый замок в поло​жении «открыто», то опытный взломщик обнаружит эту уловку и все поймет. Чтобы ввести вторую степень защиты, необходимо лишь навесить на накладной замок слегка подпружиненную шторку 1 (рис. 2,6) из листового металла толщиной 0,8—1,0 мм. Ее можно сдвинуть в сторо​ну, если ключ 2 имеет специально сделан​ный скос 3. Упор 4 фиксирует шторку 1 в таком положении, чтобы скос 3 ключа 2 мог сдвинуть (повернуть) шторку I впра​во и попасть в накладной замок.
   Один из нестандартных замков (рис. 3,а) имеет своеобразный ключ 10 с загну​той бородкой. Работает замок следующим образом (крышка замка условно снята). Чтобы открыть замок, вставляют КЛЮЧ бородкой вниз, вводят его в замок так, чтобы бородка ключа вышла наружу с другой стороны. Поворачивают ключ по часовой стрелке примерно на 135° и пода​ют его на себя. При этом бородка ключа входит в отверстие 1  задвижки 5. Пово​рачивая ключ по часовой стрелке, сдвига​ем задвижку вправо и открываем замок.
   Рассмотрим конструкцию замка. Если замок устанавливают на стальной полосе 1 (рис. 1,6), то она будет служить основа​нием замка. На полосе 1 (рис. 3,а) заклеп​ками 2 закреплены две проушины 3 и 4 из листовой стали толщиной 2,5—3,0 мм. В проушинах 3 И 4 может двигаться задвиж​ка 5 сечением 35x4 мм. Движение послед​ней ограничено и обоих направлениях стержнем 6 диаметром 8— 10 мм. Он при​креплен к стальной полосе  I  и привернут к проушине 4 гайкой 7. Задвижка 5 имеет прорезь 8, в которой пропущен стержень 6.
  Для открывания и закрывания замка изнутри помещения имеется стержень-рукоятка 9, который ходит в прорези крышки. В крышке имеется еще один вырез (на рис. 3, а он дан штрихпунктирном) для манипуляции с ключом при открыва​нии и закрывании замка.
Одной степенью защиты этого замка является форма ключа 10. Установив на замке специальный фиксатор задвижки (рис. 3,6), мы введем еще одну степень за​щиты. Фиксатор закреплен с другой сто​роны полосы 1 и утоплен в самой двери (дверь деревянная). К полосе 1 на двух винтах с пружинными шайбами установ​лено основание 2. Металлический шток 3 фиксатора одним своим концом входит в перегородку 4 (основание, как и перего​родка, сделано из листовой стали толщи​ной около 1 мм). Другим концом шток 3 входит в отверстие полосы 1 и задвижки 5 (замок закрыт и задвижку 5 сдвинуть не​возможно). При открывании замка в от​верстие задвижки с внутренней стороны входит бородка ключа 6, утапливает шток 3 фиксатора, сжимая пружину, и освобож​дает задвижку 5. Замок можно откры​вать.
Если вы хотите иметь замок, запи​рающий обе стороны двери, то в этом случае подойдет замок, изображенный на рис. 4,а. Две длинные задвижки I и 2 мо тут двигаться в трех проушинах 3.
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Рис.3

   Правая задвижка составная, спаренная или скле​панная из двух отрезков (соединение их показано на рис 4,а звездочкой). Задвиж​ки 1 и 2 стальные сечением 50х4 мм. Про​ушины (верхние накладки) делают из листовой стали толщиной около 2 мм.
В обеих задвижка* 1 и 2 посередине имеются отверстия 4 и 5 с зубцами. При​чем зубцы у задвижки 1 расположены сверху, а у задвижки 2 — снизу. С зубцами обеих задвижек 1 и 2 находится в зацепле​нии зубчатый барабан 6. Он выточен из стали на токарном станке. Зубья барабана 6 проточены фрезой тол шиной 4 мм. Все размеры барабана даны на рис. 4,6. Круг​лое отверстие в барабане б, помеченное звездочкой (с помощью надфилей), обра​батывают на квадрат. Это приемное от​верстие для ключа. Оно может иметь и  другую конфигурацию.
   Шейки зубчатого барабана сделаны так, что с одной стороны шейка заподли​цо входит в отверстие полосы 7 (основа​ние замка), а с другой стороны — запод​лицо в верхнюю пластину средней про​ушины 3.
   Зубчатый барабан, зубья которого не​много завалены, вращается четырехгран​ным ключом 8. Причем при повороте его по часовой стрелке задвижка 2 имеет вправо, а задвижка I — влево. Копны обе​их задвижек выдвигаются из крайних проушин 3 и заходят в соответствующие отверстия в косяке. Дверь окажется на​дежно закрытой.
Для полной гарантии от излома дере​вянной двери ставят замки с так называе​мой наклонной щеколдой. Два таких замка приведены ниже. Особенностью таких замков является то, что щеколда закрыто​го замка надежно закреплена в замке и в косяке двери. Так что злоумышленник, действующий ломиком, должен разорвать стальную щеколду замка, а это ему не под силу.
   Первый замок с накидной щеколдой изображен на рис. 5,а. На основании 1 на четырех заклепках 2 каждая установлены две проушины 3 и 4. Верхние накладки у проушин делают из стального листа тол​щиной 2,5—3,0 мм. В проушинах 3 и 4 мо​жет двигаться накидная щеколда 5 сече​нием 40x4 мм. Движение этой щеколды вправо и влево ограничено стержнем 6 (диаметр его не менее 8 мм), он надежно закреплен в основании 1 и в проушине 4. В щеколде 5 имеется соответствующее от​верстие 7.
    В накидной щеколде 5 сделано три за​пила. Первый 8 — для ключа, второй 9 — для фиксации щеколды 5 в замке, третий 10 — для накидывания щеколды 5 на стержень 11 (стальной, диаметром не ме​нее 8 мм), надежно закрепленный в кося​ке двери.
На рис. 5 замок закрыт. При провора​чивании ключа 12 по часовой стрелке ще​колда 5 сначала подымается вверх. При этом она выйдет из зацепления со стерж​нем 11 и фиксатором 9. Затем уйдет впра​во и откроет дверь.
    Первая степень защиты этого замка - нестандартный ключ. Вторая — специ​альный стопор 13, фиксирующий щекол​ду 5 в нижнем (закрытом) положении. На рис. 5, а отверстие 13 (откуда выдвигается стопор) заштриховано. Место, куда выве​дено устройство открывания стопора, должно быть замаскировано. Например, это обычный длинный винт. В двери сверлят отверстие (рис. 5, б). В него за​прессовывают втулку I с резьбой. Во втулку 1 ввертывают винт 2. Отверстие в двери маскируют вставкой 3: трубочкой из тонкого листового металла с припаян​ной к ней шляпкой от декоративного гвоздя (этими же гвоздями обита вся дверь).
    Устройство срабатывания стопора мо​жет иметь много вариантов. Здесь можно использовать боуденовский тросик, элек​тромагнит и т.п.
Второй замок с накидной щеколдой (рис. 6,а) имеет оригинальный привод. Основа его — усеченная шестерня 1. На рисунке замок закрыт. Если ввести ключ 2 в четырехугольное отверстие шестерни 1 (отверстие в ней может быть треуголь​ным, овальным и другим в зависимости от принятой формы ключами вращать его против  часовой  стрелки,  то  щеколда  3 сначала подымается и выйдет из зацепле​ния со стержнем 4 (укрепленным в кося​ке двери) и фиксатором 5. Затем она будет двигаться влево, пока не откроется дверь.
    Стопор замка (вторая степень защиты) изображен на рис. 6,6. На торце усечен​ной шестерни 1 закреплена шайба 2 с не​большим центральным отверстием. К ней прижимается плоская пружина 3. Одним концом пружина закреплена на крышке замка. На другом конце она имеет стопо​рящий зуб 4 (в крышке для него имеется отверстие), который фиксирует усечен​ную шестерню, не давая открыть замок. При введении ключа в замок тонкий стер​женек 6 ключа (рис. б,а) подымет пружи​ну 3, и стопорящий зуб 4 освободит усе​ченную шестерню 1, позволяя открыть за​мок.
    На всех замках надо предусмотреть устройства, стопорящие засов (щеколду) в ночное время. Замки должны иметь стержень-руко​ятку (см. рис. 3, а) для открывания и за​крывания замка изнутри помещения.
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