ЛОВУШКИ МОРИЛКИ ОТ ТАРАКАНОВ
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  По всему видно,, очень надоели «рыжие и усатые» Н.Казарнову из Ле​нинграда, вот и решил он взяться за них по-серьезному, применив... элек​тричество. Суть его способа борьбы с насекомыми до смешного проста. Тараканов, как известно, привле​кает запах. Пахучей приманкой их зав​лекают в ловушку. Конструкция ее может быть любой формы: в виде ци​линдра, параллелепипеда, куба... На внутренней стенке по периметру про​ходят две токопроводящие пластинки из медной фольги. Материал самой ловушки — фольгированный тексто​лит или иная металлизированная ч пластмасса. На рисунках 1 и 2 приве​дены размеры призматической и ци​линдрической ловушек. Обращаем внимание, незакрашенная часть обозначает тонопроводящий слой. Готовые детали склеиваются между собой клеем БФ-2 или эпок​сидным.
  Электрическая  схема приведена < на рисунке 3. Для получения высокого напряжения ( около 1200 В) используется схема умножителя, работающего от бытовой сети на 220 В. На выходе схемы конденсатор С5 заряжается до 1200 В. Тип конденса​тора— К15-5,   емкость   1000-1500 пФ, напряжением 1600 В. Конденса​торы  С1-С4  типа МБМ емкостью 0,01 мкФ, напряжение 750 В. Диоды Д1-Д4типаКД105Г, МД217, 2Д108 А,Б либо другие на напряжение не менее 750 В. Для развязки от сети и безопасной      работы      в      схему включены сопротивления R1-R4 типа МЛТ 0,25-0,5,  каждое не менее 10.  МОм, что удовлетворяет Правилам эксплуатации электроустановок.
   Вся схема помещается в пласт​массовой мыльнице прямоугольной формы и соединяется с ловушкой электропроводом в виниловой изоля​ции для питания бытовых электропри​боров. Как сообщает автор, действует ловушка безотказно. А в качестве приманки он применял свежее пиво, раствор свежих дрожжей с сахаром. 
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Описание конструкции ловушки - морилки

Устройство представляет собой "ловушку-морилку" для' тараканов. Корпус I выполнен из пенопласта или другого электроизоляционного мате​риала. Форма корпуса напоминает школьную чернильницу, на внутреннем ко​нусе которой приклеены или вдавлены шины 2, выполненные из алюминиевой фольги и на четырех проволочных кронштейнах установлена проволочная ши​на 3, выполненная из толстой проволока, Каждая из шин образует замкнутый контур, к которому по проводам 4 подводится электрический ток. В нижней части конуса полоеенки лезвия для бритья 6, служащие для предотвращения обратного выползания тараканов .Размеры на чертежа "примерные. .Так, зазор между шиной 2 и шиной 3 подбирают в зависимости от' размеров тараканов. Половинки 6 вдавливаются или приклеиваются.    
   При питании устройства от сети 220 В шина 3 вообще не требуется. При работе от батареек/схема/ используется -три последовательно соединенных элемента по 4,5 В и повышающий трансформатор любого типа; очень хорошие результаты дает катушка зажигания автомобиля, мотоцикла, называемая обычно "бабина".                                                         
• . Тараканов привлекает запах, им необходима вода. В полость 5 кладет​ся пахучая приманка (немного сливочного масла и.т.п.)и немного воды. Спускаясь по наклонной-плоскости ловушки, таракан замыкает своим телом шины Б и.В и ЭДС, возникающая в первичной обмотке порождает импульс высокого напряжения /порядка 5000 В/ во вторичной обмотке, которое поражает тара​кана, и он .скатывается по наклонной плоскости в полость 5.откуда даже в случае последующего оживления /а такое наблюдается/,выбраться не может, т.к. не может преодолеть закрылки 6.Для человека этот импульс абсолютно не спасен, т.к. ток микроскопический.
При работе от сети/схема б/конструкция резко упрощается. т.к. не нудна шина З При работе от сети устройство электроЙЕБЕ30ПАСН0,2 следует предусмотреть сверху какой-нибудь защитный кожух.
  Автор также предлагает очень простой Вариант конструкции, представ​ляющий собой конус, склеенный из листа бумаги; в качестве шин используются карандашные линии/которые являются проводниками тока/,нанесенные на внут​реннюю поверхность в виде окружностей .Конус вставляется- в пол-литровую банку, к карандашным линиям подводится ток, и ловушка готова.
ПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНО С СОГЛАСИЯ 'АВТОРА.  ЛОВУШКУ "СДЕЛАЕТ ЛЮБОЙ, НЕМНОГО РАЗБИРАЮЩИЙСЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕК.
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