ОБРАБОТКА ДЕРЕВА
Протрава для имитации дубового дерева. Варят в течение часа смесь из 0,5 кг кассельской земли, 50 г поташа в 1 литре дождевой воды, затем полученный темный отвар процеживают через полотно и варят до сиропообразного состояния. После этого выливают ее  в совершенно плоские  ящики   из  жести  (крышки  из-под жестянки),  дают  затвердеть  и измельчают при  помощи  пестика в крупный порошок, который после кипячения с
водой (1 часть порошка  на  20 частей  воды) в течение нескольких минут дает прекрасную протраву для имитации дубового дерева.

Протрава для имитации орехового дерева.Обыкновенное ореховое дерево имеет  светло-бурый  оттенок, который даже после полирования выглядит не очень красиво.  Поэтому натуральному ореховому дереву  следует   придать  более  темный  тон,  что  достигается  обработкой раствором  марганцовокислого калия. Как только дерево высохнет, этот раствор наносят  вторично,  но   только   на   некоторые  места,  чтобы   получилась жилковатость, причем стараются, чтобы она имела  естественный вид.  Ореховое дерево имеет наряду с темными жилками почти  черные, такие места лучше всего имитировать черной  протравой  (см. черное дерево).  Качество имитации будет зависеть от искусства работающего.
Протрава для имитации палисандрового дерева. Палисандровое   дерево   имеет   темно-бурую  окраску  с   характерными красноватыми жилками. Так как ореховое дерево ближе  всего к палисандровому, то для имитации последнего и  берут  ореховое, с другими сортами  дерева  не
получается такой красивой подделки.

     Ореховое  дерево сначала шлифуют пемзой, а  потом  равномерно покрывают при  помощи  губки  или ваты  краской следующего  состава: 3  весовых  части коричневого анилина и 100 весовых частей спирта. После  высушивания операцию при   необходимости   повторяют.   Темные   жилки   палисандрового    дерева

вырисовываются  при  помощи  приспособленной  для  этой  цели  плоской кисти отваром  кампешевого  дерева. После  высушивания  дерево протирается губкой, пропитанной  слабым раствором двухромовокислого калия, затем в него  втирают небольшое количество масла и, наконец, полируют. Для полирования употребляют

раствор красного шеллака  в спирте к  которому  добавляется такое количество спиртового раствора орсели, чтобы красный  цвет, свойственный этой политуре, имел  надлежащую силу. Тогда от совместного действия содержащихся в дереве и политуре  красящих веществ  получаются красноватые  жилки и темно-бурый цвет палисандрового дерева, а другие места принимают красно-бурый цвет, что также наблюдается  в  палисандровом дереве.  В зависимости от  количества  взятого раствора  орсели  получается  более  светлая   или   более  темная   окраска палисандрового дерева.
Протрава для имитации красного дерева.Предназначенное  для протравы  дерево должно  быть хорошо  высушено,  а нанесение протравы лучше всего  производить при помощи  кисти, которая после каждого употребления должна быть тотчас вымыта и высушена.
     1) Очень красивую и  прочную протраву готовят, смешивая в склянке 500 г тонко измельченного  сандала, 30 г поташа и  1,5 литра воды. Смесь оставляют стоять в  теплом месте в течение  недели,  часто взбалтывая.  Затем жидкость процеживают  через сукно и хранят  в  подходящем  сосуде до употребления.  В другой  склянке  растворяют при нагревании в  1,5 литрах воды 30 г  квасцов, процеживают    и   сохраняют.    Предназначенный   для   травления   предмет обрабатывается  подогретым  первым  раствором  несколько  раз  до  получения

желаемой   окраски,  после  чего  его  покрывают  второй,  также  подогретой жидкостью.  Смешивать   обе  жидкости  в   одну  не  следует.   После  сушки протравленный предмет протирают с помощью тряпочки льняным маслом.

     2) В  последнее  время  сандал  часто  заменяют  анилиновыми  красками, растворимыми в воде. Преимущество анилиновых красок заключается в их большой покрывающей способности. Для имитации красного дерева  очень подходит краска "Понсо". В  3 литрах  воды  растворяют  100  г анилина "Понсо". Этот раствор наносится на окрашиваемое дерево один или два раза, смотря по цвету, который хотят получить.

Протравы для имитации розового дерева.

     Розовое  дерево отличается  темно-красными  жилками. Для имитации этого дерева берется  клен, как наиболее подходящий по  своему строению.  Кленовые дощечки  или  фанеры должны  быть  тщательно отшлифованы, прежде  чем идти в

обработку, так как только в этом случае они хорошо прокрашиваются.

     1)  Для  имитации  розового  дерева  готовят  две  краски:  одну -  для получения более светлых красных  жилок, другую  же - для более  темных.  Эти краски  представляют  собой  растворы  анилина  в  60+-ном   спирте.  Краски составляются по следующим рецептам.

     1) Светло-красная:

     1 весовая часть кораллина,

     1 весовая часть розеина,

     100 весовых частей спирта или водки.

     2) Темно-красная:

     1 весовая часть кораллина,

     1 весовая часть розеина,

     0,1-0,2 весовой части коричневого анилина,

     100 весовых частей спирта или водки.

     При помощи  разделенной на несколько частей кисти разрисовывают краской

No1 жилки так, чтобы между каждыми двумя оставалось  пространство 10-12  мм. Как  только эти жилки  высохнут, некоторые из них усиливают кое-где  той  же краской. После этого жилки при помощи тонких колонковых кистей разрисовывают таким образом, чтобы они не казались резко очерченными. Наконец, краской No2 разрисовывают наиболее темные  жилки. Весь рисунок должен быть исполнен так, чтобы между нарисованными жилками проходили естественные жилки клена.

     Если  кленовое  дерево  попалось  из  темных сортов, то для  осветления погружают его в  раствор  из 1 части белильной извести в 20  частях  воды и, после  того  как дерево  погружено,  добавляют к  раствору 1  литр крепкого уксуса, отчего дерево светлеет через полчаса. Затем  его помещают на сутки в раствор из 1  части  соды  в  10  частях  воды,  вынув из  которого  моют  и высушивают. Дерево, обработанное таким  способом, может окрашиваться  самыми нежными тонами, проникающими глубоко в дерево.

     2)  Для более грубой  имитации розового  дерева,  без разрисовки жилок, можно употреблять следующую протраву. Для этого готовят две  жидкости: 100 г сандала растворяют при кипячении в  300 г воды; 100 г касссльской земли и 10 г поташа  растворяют  в 300 г  воды. Затем  смешивают  обе жидкости  вместе, процеживают и разливают в разные жестяные сосуды.

Протрава для имитации серого клена.

     В качестве серой протравы для дерева хорошо использовать растворимую  в воде прочную и легкую анилиновую краску нигрозин. Раствор 7 частей нигрозина в  1000 частях  воды окрашивает дерево  в  красивый  серебристо-серый  цвет, который настолько  прочен,  что  даже по  прошествии двух  лет  нисколько неизменяется.

Протрава для имитации черного дерева.

     Гладко обструганное черное  (эбеновое) дерево имеет  чистый черный цвет без  блеска  и  обладает  столь  мелким  строением  волокон,  что  последнее невозможно  увидеть невооруженным глазом. Удельный  вес  этого дерева  очень велик.  Полируется   черное  дерево  настолько  хорошо,  что  отполированная поверхность  его представляет  собой как  бы черное зеркало. Для того  чтобы достигнуть хорошей  имитации, следует брать плотные, твердые сорта дерева  с нежным строением. Этому условию удовлетворяют, например, буковое  и грушевое

дерево.

     1) Предметы с  тщательно выглаженными  поверхностями протравляют серной кислотой, после чего их промывают  водой  и высушивают. После обработки этой кислотой предметы протравливаются раствором  кампешевого дерева или железной протравой.

     В первом  случае, приготовив 10%-ный раствор кампешевого дерева в воде, покрывают им предметы, дают им затем высохнуть и после этого обрабатывают их 1% -ным раствором двухромовокислого калия в воде.

     Во  втором  случае  употребляют  железную  протраву,   которую  готовят следующим  образом:  обрабатывают  старое  железо  в продолжение  нескольких недель  крепким  уксусом, взяв  на 1 весовую часть железа 10  частей уксуса. Потом кипятят 1 весовую часть чернильных орешков с 10 весовыми частями воды. Подлежащий  окраске  предмет кладут на несколько дней  в полученный  раствор уксуснокислого  железа 1-й раствор), затем высушивают на воздухе, после чего помещают также на несколько дней в отвар чернильных орешков. Если предмет по своей величине неудобно  погружать в жидкость, то его обрабатывают с помощью кисти  несколько раз отваром  чернильных орешков до  получения  темно-желтой окраски  и затем  покрывают  раствором уксуснокислого  железа  или раствором железного купороса до  получения черного  цвета. Как в  том,  так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока  не  получится цвет желаемой густоты. Еще  лучше  покрывать  предмет попеременно то настоем чернильных орешков, то настоем  уксуснокислого  железа  или железного купороса,  причем  каждый раз нужно давать высохнуть поверхности предмета и тогда уже покрывать его вновь.

     2)  Чрезвычайно красивая  черная  окраска дерева может  быть достигнута обработкой  его черной анилиновой краской  нигрозин, растворяющейся  в воде. Для  этой цели  растворяют 8  весовых  частей нигрозина  в 10  частях воды и покрывают предмет  этим раствором. После высушивания на него наносят раствор меди в  соляной  кислоте, который  готовится из  20 весовых  частей  соляной кислоты и 1 весовой части меди. Тотчас же после нанесения раствора хлористой меди  дерево  принимает красивый  матово-черный  цвет, очень похожий на цвет

настоящего черного (эбенового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск.
Вощение дерева.
     Существует   следующий   несложный   способ,   вполне   пригодный   для приготовления  воска  для  вощения дорогой  деревянной  мебели. Берут  100 г хорошего желтого воска, мелко нарезают его и добавляют 12 г мастики или 25 г истолченной  в порошок канифоли.  Указанные  вещества  складывают в глиняный сосуд и распускают на угольях.  Когда  вся  масса  расплавится, ее снимают с огня и тотчас же  доливают 50 г теплого скипидара. Все тщательно размешивают и сливают  в жестяную или каменную баночку. В таком виде состав  хранится до употребления.  Для  полировки  мебели берут небольшое количество  состава накусок  шерстяной материи и натирают дерево, которое быстро приобретает очень красивый и  мягкий  блеск.  Навощенная таким  образом  мебель  весьма  долго сохраняет красивую полировку.

    Бронзирование дерева. Разведенным раствором жидкого  стекла равномерно обмазывают  при помощи кисти  предметы из дерева, а  затем их обсыпают золотой  бронзой из баночки, горлышко  которой  обвязано  кисеей.  Бронза после  высушивания  так  сильно пристает к  предмету,  что поверхность его даже  можно  отполировать агатом. Способ этот рекомендуется  для бронзирования  рам  к картинам и  для  других предметов.
