 ЛЕСНАЯ   ЗАМША 
"Не пучок, не писток, а на дереве растет". Оказавшись в лесу, припомните эту старин​ную загадку и внимательно приглядитесь к сухостойным и залежным лиственным де​ревьям, особенно к березам. Отгадка придет сама собой — почти с^. каждом стволе засо​хших берез в любое время года можно увидеть грибы-трутовики. Точнее, не сами грибы, а их плодовитые тела, имеющие копытообразную форму. Сверху они чаще всего пепельно-серые или белесоватые, а снизу светло-желтые с мельчайшими порами. Плодовое тело труто​вика многолетнее, то есть оно растет не​сколько лет, каждый год увеличиваясь в раз​мерах на одну ступеньку. Поэтому копытооб​разная форма его имеет своеобразную ступен​чатость. Верхушка дает представление о том, каким гриб была первый год своего роста, сле​дующая ступенька - во второй и так далее. Сколько ступенек, столько лет трутовику.
В лесу иногда можно встретить трутовики - гиганты, имеющие поюлуметровую ширину при толщине в четверть метра. Грибница труто​вика проникает глубоко в древесину и посте​пенно разрушает ее. Если на дереве появится трутовик, это сигнал, что дерево гнилое.
    Сейчас мало кто знают, что этот, казалось бы, ник​чемный нарост на стволах деревьев имел в старину самое разнообразное применение. Его заготовляли впрок наряду с другими дарами леса. С помощью трутовика, например, в старину добывали огонь.
    Его замшевую ткань разрезали на небольшие ку​сочки и варили с селитрой или с древесной золой. После сушки кусочки трутовика размягчали ударами молотка и получали трут - вещество, похожее на ва​ту, только коричневого цвета. С помощью стального огнива высекали из кремля искру с таким расчетом, чтобы она упала на трут, который начинал тлеть.
    В народной медицине трут применяли как хорошее кровоостанавливающее средство. В таежных районах из легкой и упругой замшевидной ткани трутовика вырезали мячи для игры. На трубчатом нижнем слое высушенного тругвика резчики по дереву правили ножи и стамески, слот способ наводки ножа неплохо знать и теперь, особенно если это необходимо сде​лать в лесу, где не всегда бывает под рукой шлифо​вальный брусок. Вместо шлифовального бруска тутовнк можно использовать  в мастерской, пропитав предварительно его споры масляной иди гуашевой краской (окисью хрома) или натерев пастой ГОИ
   Приглядывались к трутовику и крестьянские ху​дожники, сумевшие найти различные способы при​менения его в своем ремесле. Например, ложкари Нижегородской губернии наносили на деревянную посуду узоры в виде всевозможных звездочек, кру​жочков и ромбиков с помощью печаток, вырезанных из гриба-трутовнка. Насыщенный красителем печат​кой можно было делать совершенно одинаковые оттиски. Современный фломастер действует по тому же принципу: его стержень также пропитывается красителем. Несмотря на По, что в продаже есть в изобилии фабричные фломастеры, во многих странах некоторые художники предпочитают пользоваться самодельными, стержень которых вырезают из гри​ба-трутовика. В самодельном фломастере художник по собственному усмотрению меняет форму и разме​ры пишущего стержня. К тому же испорченный стержень всегда можно заменить новым, благо, ма​териал для него найти не так уж сложно. Но, конечно же, художников в самодельном фломастере больше
всего привлекают своеобразная красота и сочность получаемых на бумаге линий.
   Но если рисовальщики изготавливают из ткани трутовика инструменты, необходимые для работы, то художники-прикладники пометили ее неповторимые декоративные достоинства. Разрезанная на тонкие пластинки и специально обработанная ткань гриба трутовика по фактуре, цвету я пластичности напо​минает настоящую замшу.
   Из трутовиков, которые растут на березах на буках, можно получить довольно крупные куски раститель​ной замши. Разумеется, по прочности растительная замша не может сравниться с настоящей, но этот не​достаток в какой-то мере можно устранить, если сразу подклеить тонкую прочную ткань. По красоте же растительная замша превосходит натуральную. Она имеет очень выразительную текстуру с харак​терными переливами, приятную естественную окра​ску от золотисто-желтого до темно-коричневого с зе​леноватыми, красноватыми и охристыми оттенками.
    Лесной замшей с успехом можно декорировать всевозможные коробочки для мелочей, шкатулки, футляры для очков, записные книжки и множество других подобных предметов. Из нее изготавливают закладки для книг, подвески, кулоны и другие украшенпя, применяя самые разнообразные технические приемы: тиснения, инкрустацию, аппликацию.
   Заготавливать следует только не поврежденные на​секомыми трутоввкя. Обычно на поврежденных трутовиках видны мелкие дырочки, из которых сы​плется древесная труха. Заготовленные трутовики очистите от покрывающей их твердой корки. Корку срезают ножом. Если же она окажется слишком твердой, трутовики следует вымочить в холодной воде примерно в течение десяти часов.
Разрежьте один из очищенных трутовиков пополам и внимательно рассмотрите срез. Вы сразу же обра​тите внимание на то, что основная часть замшевндной ткани находится на верхушке трутовика, к тому же она более рыхлая. Ниже по периметру лежат молодые, тонкие и плотные слои. Большим остро отто​ченным ножом вначале разрежьте на тонкие пла​стинки верхнюю часть, а затем срежьте слои замши вдоль периметра. Оставшаяся часть трутовика пред​ставляет собой трубчатые поры. Попробуйте срезать поры под углом, и вы увидите очень красивую и своеобразную текстуру, напоминающую ткань. Эту часть трутовика тоже следует нарезать на тонкие пластинки. Они пригодятся для оригинальной деко​ративной резьбы. Но в отличие or замшевых пласти​нок их нужно сушить под прессом, чтобы они не покоробились при высыхании. Этими пластинками оклеивают, облицовывают предметы, например шка​тулки и коробочки. Затем на облицованную поверх​ность наклеивают элементы узора, заранее выре​занные из таких же пластинок, но имеющих несколь​ко иной оттенок, чем фон. Для подобной резьбы применяют самые простые инструменты - нож или скальпель. Режется необычный материал очень лег​ко, при этом на срезах появляется изящный сетчатый рисунок. Чтобы срезы получались чистыми и четки​ми, инструменты необходимо постоянно править.
   Теперь вернемся к пластинкам из замшевидной части трутовика. Их необходимо предварительно обработать. Положите одну из них на толстую доску или торец устойчивого кряжа и разомните не очень сильными, но равномерными я частыми ударами киянки (деревянного молотка) или колотушки. Затем каждый участок заготовки последовательно разомни​те пальцами, сгибая и разгибая ее до тех пор, пока кусочек растительной замши не станет таким же эластичным, как натуральная.
    Предположим, вы задумали декорировать тисне​ным рельефом крышку коробочки. Как обычно, в этих случаях нужно выполнить на листе бумага эс​киз в натуральную величину. Готовый эскиз наклей​те на толстый картон. Затем вырежьте из этого кар​тона ножом-резаком по контурам эскиза все части, которые в готовом изделии должны выступать над фоном. В дальнейшем эти  вырезанные  из  картона
детали мы будем называть подкладками. Подкладки наклейте в том порядке, в котором они были распо​ложены на эскизе, на крышку коробочки. После высыхания клея ребра подкладок можно скруглить, подрезав скальпелем ила ножом-резаком, сделать более плавные переходы к фону.
   Теперь можно приступить к окончательной обра​ботке приготовленного куска замши. Отбитую молотком и размятую замшу опустите на несколько секунд в холодную воду. Вынув из волы, положите снова на толстую доску или торец кряжа и отбейте еще раз равномерно все участки. Теперь начинайте осторожно растягивать замшу пальцами, начиная с краев и постепенно приближаясь к центру. Растяги​вать нужно не до предела, а лишь слегка. Вы как бы проверяете, будет ли замша достаточно эластичной в процессе тиснения. При таком пробном растягивании кусок замши несколько увеличивается в размерах и становится чуть-чуть тоньше.
[image: image1.png]


  [image: image2.png]7.8
%



 Смажьте фон и подкладки будущего рельефа кле​ем, наложите сверху замшу и разгладьте ее ладонью так, чтобы она приклеилась к выступающим участ​кам рельефа. Затем пальцами осторожно опустите неприклеенные участки замши до самых низких точек рельефа, то есть до фона. Понятно, что при этом замша растягивается и повторяет формы лежа​щих под ней подкладок. Таким образом, подкладка и фон постепенно обклеиваются единым куском зам​ши. Там, где замша потеряла эластичность, «е слегка смачивают водой с помощью кисти.
После обработки пальцами рельеф имеет пока до​вольно обобщенную форму, лишенную четкости. Только после обработки скульптурными стенками рельеф становится четким и приобретает закончен​ный вид. Высохший рельеф для усиления вырази​тельности иногда тонируют анилиновыми или аква​рельными красками. При этой фон делают более темным, он создает иллюзию более глубокого релье​фа, я его рисунок четко выделяется даже при отсут​ствии бокового освещения.
   Очень просты в изготовлении замшевые бусы я кулоны Бусины получают скручиванием в рулончи​ки кусков замши, имеющих форму вынутых равно​бедренных треугольников. При этом острый кончик треугольника приклеивают к рулончику клеем. А что​бы он не раскручивался до полного высыхания клея, его обматывают несколькими витками ниток. После полного высыхания клея нитки срезают, а бусины нанизывают на тонкую бечевку или толстую нить.
   Чтобы изготовить кулон, необходимо предвари​тельно склеить кусок темной замши со светлой. Если темной замши не окажется, то любую светлую ок​расьте анилиновой краской, разведенной марганцов​кой или железным купоросом. Склеенные куски замши нужно высушить под прессом. После извле​чения из-под пресса одну из сторон заготовки смажь​те клеем, осторожно скрутите заготовку в рулончик и1 перевяжите ниткой. Как только клей высохнет, акку​ратно разрежьте рулончик на равные цилиндрики толщиной примерно 4-5 мм. При этом спирале​видные рисунки на каждом цилиндрике будут со​вершенно одинаковыми. Склейте между собой не​сколько таких цилиндриков, поместив между ними петельки и усики из узких полосок замши. Можно усложнить композицию, сочетая между собой скру​ченные цилиндрики разного диаметра. В завершение кулон нужно укрепить на длинном узком ремешке.
Поскольку лесная замша недостаточно прочна на растяжение, тонкие длинные ремешки нужно будет изготовить из обрезков натуральной кожи от старой обуви. 
