ПЕРЕРАБОТКА ВТОРСЫРЬЯ В ПЛАСТМАССУ
    Всем известно, что самодельные пластмассы применяют для изготовления всевозможных елочных игрушек фигурных подставок под экспонаты, барельефов, скульптурных фигурок и т.п. Эти пластмассы льют в формы и просто лепят из них различные поделки, как из пластилина. Они полностью заменяют папье-маше, но более прочны и долговечны. Из пластмасс на тканевой основе делают всевозможные футляры и корпуса. Все эти пластмассы не требуют дефицитных материалов и просты в изготовлении. 
    1 рецепт:
    бумажная масса (сухая) 5 вес.ч,
    клей столярный (сухой) 25, 
    мел тонкопросеянный 60, 
    глицерин 2,5, 
    этиловый спирт 3,5, 
    охра (сухая) 1. 
  Бумажную массу заливают свежеприготовленным столярным клеем.   Помешивая, вводят мел, глицерин, спирт и охру. Массу тщательно перемешивают 30-40 минут. Готовая масса не должна прилипать к рукам.   Полученная пластмасса хорошо льется в формы, и после высыхания не дает большой усадки и трещин. Она пригодна и для лепки.
2 рецепт:
древесные опилки мелкопросеянные 10,
клей столярный (сухой) 6, 
мел тонкопросеянный 4. 
  Сухие компоненты перемешивают и заливают свежеприготовленным столярным клеем. Для придания пластмассе водоупорности и пластичности в нее добавляют 0,5 - 10 вес.ч. натуральной олифы. Столярный клей иногда заменяют казеиновым - его готовят так: 
