РУЧНОЙ ОКУЧНИК ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
СОРТИРОВЩИК ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
     Это простое приспособление ускоряет окучивание картофеля и его междурядную обработку. Оно состоит из двух лемехов-отвалов, к которым прикреплено дышло (рукоятка-черенок). Оба отвала выполнены за одно целое из листовой стали толщиной 1,5-2 мм.
На каждом отвале с внутренней стороны приклепано на три заклепки тездо, в котором под углом '45   град,   к плоскости   земли                              
   Отвалы плавно выгнуты на внешние стороны. Режущие   кромки отвалов на   всю свою длину   отогнуты  наружу   на 10 мм.                
Дышло закрепляется   в   гнезде    гвоздем через просверленное отверстие,  то есть так    же,  как крепится  черенок к лопате.      
Оно выполняется из березы и тщательно шлифуется  наждачной  бумагой.    На   дышле имеется  ручка из алюминиевой  трубки для удобства работы. На конец дышла надета резинка в виде шарика или пояска.
При работе окучник тянут за дышло за собой. Отвалы при этом входят в землю, подрезают сорняки, а затем вытесняют почв/ по обеим своим внешним сторонам. Так и происходит скучивание. Конструкция Vi размеры окучника показаны на ри​сунках. 
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