Устройство для получения "живой воды".

Авторство в этой теме - дело весьма сомнительное, поскольку [image: image1.png]


этот принцип известен очень давно. Установка имеет многоцелевое назначение от собственного оздоровления и лечения ран, до проращивания семян и ускорения роста растений. На самом деле замечено, что если живой водой (анолитом) поливать зимой растения, то они начинают цвести. Ранки обработанные мертвой водой (католитом) заживляются быстрее. В плане оздоровления собственного организма могу сказать только одно, дело это сугубо индивидуальное и добровольное. Статей по поводу применения воды разбитой на фракции в свое время было опубликовано очень много - при желании Вы их без труда найдете. Собрать это устройство можно без какой-либо предварительной подготовки из вполне подручных средств, найденных не выходя из дома. 
Главные детали - электроды. В изготовлении особых сложностей не имеют. Единственное что обязательно нужно отметить - материал из которого они изготовлены должен быть только пищевой нержавеющей сталью. Техническая, как сами понимаете, для такой установки не пойдет.  Как видно из рисунка - ничего сложного, две Г-образные платины с отверстием для крепежа и контакта. Одна пластина имеет такой своеобразный пропил - при отгибании под углом среднего выступа, он является крючком для подвешивания мешочка. На второй пластине делать такой крепежный пропил не обязательно. Следущей деталью для изготовления является пластина жесткости. Она предназначена для того, что бы во время работы устройства не произошло касания электродов каким-либо образом между собой. 220 в воде, сами понимаете вещь не приятная. 

При применении в качестве несущей конструкции обычной [image: image2.png]


полиэтиленовой крышки для банки эта пластинка лишней отнюдь не будет, так как при работе устр-ва наблюдается небольшой, хотя и почти неощутимый, нагрев, а как ведет себя подогретый полиэтилен Вам известно. Так что, на всякий случай не помешает. Следущей деталью является мешочек для сбора католита. Вот тут уж без женских рук точно будет тяжеловато. Материал для мешка - тонкий брезент. Для примера - мне прогодился брезент от противогазной сумки. Критерий отбора - тяжелое продувание воздуха через него. Синтетические материалы лучше не применять - какую они гадость выделят в работе угадать трудно. Когда эти компоненты будут готовы, можно приниматься за крышку. Самая обычная крышка для банки. В ней нужно проделать 3 отверстия: 2 крепежные, одно газоотводное. 

При работе устройства, около пластин заметно выделение газа. Видимо обработка идет по типу слабого гидролиза, соответственно выделение газа - побочный продукт. Это отверстие как раз для выравнивания давления внутри и снаружи банки при закрытой крышке. Порядок сборки устройства хорошо видно на рисунке приведенном ниже: 
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 Как видите, ничего сложного. Можно отметить, что гаек на каждом болту должно быть по две. Одна для крепежа электрода, другая для обеспечения надежного контакта. Для контакта применены площадки от диодов типа КД202, зажатые между двумя шайбами. В качестве диода можно применить любые с рабочим напряжение около 400 вольт. Эдинственное условие - подключать его нужно так как показано на рисунке, иначе католит у Вас получится не в мешочке, а вокруг него, т.е. всё наоборот. Если применить диод КД202, то крепить к его резьбе можно непосредственно анодную пластину, заметьте - анодную, т.к. на корпусе у него анод. А катод тогда подключен непосредственно к 220. Правда, сам я применил вообще диодный мост. Как сами понимаете у двуполупериодного выпрямителя и производительность в два раза больше. 
По эксплуатации можно заметить следущее:

- Края мешочка должны находиться немного выше уровня воды, чтобы не произошло смешивания фракций.
- Время экспонирования 10-15 минут. Или до легкого нагрева банки. Можно конечно поднять литературу и измерять кислотность католита лакмусовыми бумажками и т.п., но мне кажется это лишнее. Крепость католита вполне можно определить по запаху.
- Не применяйте воду прямо из-под крана. При содержащемся в ней хлоре, вполне можно предположить, что в католите будет присутсвовать HCl, т.е. соляная кислота. Воду нужно отстоять хотя бы 4-5 часов.
Все размеры приведены из расчета на 3-х литровую банку
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Дополнение от нашего читателя 
(Михаил Клычков double_dragon@mail.ru)
 

Здравствуйте. Описанный метод получения "живой" воды имеет один недостаток.  Дело в том, что использовать разделительный мешочек довольно хлопотно. Доставать "живую" воду надо очень осторожно, чтоб не смешать с
"мёртвой". Это неудобно. Мне попадалась статья с другим способом получения "живой" и "мёртвой"
воды. Суть в следующем. Нужна не одна диелектрическая ёмкость для воды, а две. Ёмкости нужны без горловин, т.е. с прямыми стенками. Ставим емкости рядом с небольшим зазором и наливаем в обе примерно равное количество воды (но не до краёв). В одну ёмкость помещаем анод, в другую катод. Теперь небольшая тонкость. Нужно изготовить токопроводник для установки между ёмкостями. Для этого чистый ватный рулончик заворачивается в чистую марлю и смачивается водой. Всё это помещается между банками таким образом, чтобы концы жгута были в обоих банках, т.е. соединяем жидкости банок такой своеобразной перемычкой. По этой перемычке и будут перемещаться ионы и накапливаться в разных ёмкостях. После "разделения" воды достаточно будет только отключить напряжение и убрать "перемычку" - "живая" вода в одной банке, "мёртвая" в другой. В этой же статье указывается, что в разрыв одного провода, идущего от выпрямительного моста в электрическую сеть нужно включить электролампочку 15...25 Вт на 220 В (такие маломощные видимо ставят в холодильники, на подсветку швейных машин и пр.). Во-первых, это защитит схему от возможного короткого замыкания (при "к/з" в схеме лампочка всего-то будет гореть в полный накал). А во-вторых, она нужна как индикатор конца процесса. Начинаем разделять воду - лампочка горит. Постепенно яркость её свечения убывает. Когда лампа совсем погаснет, разделение воды можно считать завершённым

Хочу предложить Вашему вниманию прибор, при помощи которого можно изготовить живую и мертвую воду. Эта вода поможет избавиться от многих недугов без больших затрат. Требуется только вода и наличие электросети 220 вольт, да и еще немного деталей, чтоб изготовить это устройство. Прибором я и моя семья пользуемся уже лет семь. Во многих случаях он нам помог избежать недугов. Первый раз я его применил, когда у меня появились признаки ангины (поднялась температура, першило в горле). 

После полоскания мертвой водой и принятии нескольких глотков внутрь температура снизилась через полчаса до нормальной. 

  

Чтоб изготовить устройство нужно.

1. Два электрода из нержавеющей стали (я использовал из дюрали). 

Размеры 40-160-0,8 мм.

2. Диод Д 232А.

3. Полиэтиленовый пакет.

4. Коробка от зубного порошка или типа того.

5. Вилка с электрошнуром.

6. Емкость. Банка 1 литр.

  

Около минусового электрода получается живая вода (щелочная), около плюсового мертвая вода (кислотная). Готовить от трех до восьми минут. Расстояние между электродами 25-40 мм.

Сразу хочу сказать, что если вы решили изготовить и использовать прибор, 

то ответственность ВЫ берете НА СЕБЯ. Претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

Посоветуйтесь с лечащим врачем перед использованием данной воды.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Включать прибор в электрическую сеть можно только в том случае, когда он заправлен водой и электроды находятся в банке.

2. Нельзя прикасаться к банке и корпусу прибора когда он включен в сеть.

3. Извлекать прибор из банки можно только в том случае, когда он отключен от сети.

4. Не разрешается пользоваться детям.

5. Не оставлять прибор без присмотра.

6. Ответственность за соблюдение безопасности при работе с прибором полностью ложится на Вас.

