ЗАЩИТНИК
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРМАННОГО ЭЛЕКТРОШОКЕРА.

 ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА:
  Используется для самообороны и обеспечивает готовность к действию через 3 секунды после включения питания.
  ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОШОКЕРА:
  При снятии устройства с предохранителя и нажатии активаторной кнопки на контактных электродах возникает серийный электрический разряд тока высокого напряжения, импульсно воздействующий на объект .

    РИС.  1   -  СХЕМА ЭЛЕКТРОШОКЕРА:

  ОПИСАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:
    R1 - 330 Ом; R2 - 30 Ом; VD1,VD2 - КД105; VT1, VT2 - КТ816; C1 - 1000 мкФ х 400 В (подобрать с малой утечкой, например типа К50-73 или японского производства) Катушки намотаны на ферритовом магнитопроводе сечением не менее 0,5 см и проницаемостью 2000, например на кольце или на броневом магнитопроводе. Катушка L3 имеет 600 витков провода ПЭЛШО или ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм. Сверху катушки L3 прокладываеться 2 слоя изоляции, а затем наматываются катушки L1 и L2: L1 - 8 витков провода ПЭЛ диаметром 0,4 мм с отводом от середины; L2 - 12 витков провода ПЭЛ диаметром 0,8 мм.Устройство монтируется в жестком футляре; расстояние между штырями Х1 и Х2 - 30-40 мм, их длина - 50 мм. Питание подаеться кнопкой КН1 кратковременно. Источник питания - 4 последовательно соединенных элемента Д-0,55.                                                                                                                                                                                    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
· Емкость накопительного конденсатора 100 мкФ (более чем достаточно) 

· Напряжение на накопительном конденсаторе - 350 В 

Сохранение заряда на конденсаторе после выключения питания - не менее 30 минут.   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
  Данное устройство МОЖЕТ вызывать временной паралич
ЗАЩИТНИК -400

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРМАННОГО ЭЛЕКТРОШОКЕРА
1. VT1 (KT836A)

2. UD1, UD2 (КД105В)

3. Н1 (ИН-35)
4. VL1 (ФП-0,015)
5. S1 (ПМД 1)
6. S1 (МП-7)
7. R1(300 Ом),  R2 (240 кОм), R3 (510 кОм), R4 СП3-220 (1,0 МОМ), R5 (1,0 мОМ)

8. С1 К50-6 (50 В 1,0 мкФ), С2, С3 К50-35 (160 в 22 мкФ), С4 К50-17 (400 в 150 мкФ), С5 К73-24 (160 В 22 мкФ)
Трансформаторы:
9. Т1 Броневой сердечник Б18 из феррита 2000 НМ (без зазора). Сначала на каркас наматывают виток к витку повышающую обмотку 5-6 - 1350 витков провода ПЭВ-2 д=0,07 мм с изоляцией, пропарафинированной тонкой бумагой через каждые 450 витков. Поверх укладывают двойной слой параф. бумаги, затем наматывают обмотки.

1-2 - 8 витков ПЭВ-2 д=0,3 мм.

3-4 - 6 витков ПЭВ-2 д=0,3 мм.

Допустимо использование сердечника Б14 из феррита 2000 НМ.

Т2 Стержневой сердечник д=2,8, 1=18 мм из феррита 2000 НМ. На сердечник крепят щечки из электроизоляционного материала (стеклотекстолит, картон) толщиной 0,5- 0,8 мм, затем наматывак т повышающую обмотку 3-4 – 200 витков ПЭЛШО д=0,1 мм (через 100 витков изоляция двумя слоями лакоткани). Поверх нее 1-2-20 витков ПЭВ-2 д=0,3. Выход 4 повышающей обмотки припаивается к проводу
МГТВ (сечение 0,7 кв. мм), идущему к поджигающему электроду импульсной лампу

Детали «ЗАЩИТНИКА» смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотестолита толщиной 0,8-1,5 мм и размерами 54-90 мм. Элементы питания расположены на плате между контактными пластинами из пружинистой бронзы или латуни. Корпус выполнен из ударопрочного полистирола; габариты - 98х62х28 мм. Высота изоляционного основания электродной системы - 22 мм. Электроды Х51 и Х82 выступают над основанием на 3 мм, расстояние между ними - 10 мм.

При опасности включите 81, через 2-3 секунды напряжение на электродах достигнет 300 в. и прикосновением к открытым участкам тела вызовет электроудар. Нажимать на кнопку поджига импульсной лампы 52 с целью ослепления следует не ранее загорания индикатора Н1.

Эффективность применения прибора самообороны максимальна в случае нанесения электроудара сразу после ослепляющей вспышки!
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ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ

Я хочу предложить вашему вниманию электрошоковое средство самозащиты. Изделие весьма эффективно, в том числе и в психологическом плане. Основу прибора составляет преобразователь постоянного напряжения (рис.1). На выходе прибора я применил умножитель на диодах КЦ-106 и конденсаторах 220 пф х 10 кв. Питанием служат 10 аккумуляторов Д-0,55. С меньшими - результат чуть хуже. Можно применять и батареи "Крона" или "Корунд". Важно иметь 9- 12 вольт. Аккумуляторы удобны только тем, что их можно заряжать. 
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Puc.1

Очень важным элементом является трансформатор, который я изготовил из ферритового сердечника (ферритовый стержень от радиоприемника диаметром 8 мм), но эффективнее работал трансформатор из феррита от ТВС - из "П"-образного я изготовил брусок.  Правила намотки высоковольтной обмотки взял из журнала "Радио" за 1992 год ("Электрическая спичка") - через каждую тысячу витков прокладывал изоляцию. Для межвитковой изоляции применил ленту ФУМ (фтороплат). На мой взгляд, другие материалы менее надежны. Экспериментируя, я пробовал изоленту, слюду, применял провод ПЭЛ-ШО. Трансформатор служил недолго - обмотки "прошивало". Корпус изготовил из пластмассовой коробки подходящих размеров - пластмассовая упаковка от электропаяльника. Размеры оригинала: 190 х 50 х 40 мм (см. фото). В корпусе сделал перегородки из пластмассы 
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между трансформатором и умножителем, а также между электродами со стороны пайки - меры предосторожности во избежание прохождения искры внутри схемы (корпуса),что также предохраняет трансформатор. С наружной части под электродами расположил небольшие "усики" из латуни для уменьшения расстояния между электродами - разряд образуется между ними. В моей конструкции расстояние между электродами - 30 мм, а длина короны - 20 мм. Искра образуется и без "усов" - между электродами, но есть опасность пробоя трансформатора, образования ее внутри корпуса. Идею "усов" я подсмотрел на "фирменных" моделях. 
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Во избежание самовключения при ношении целесообразнее применять выключатель движкового типа.  Хочу предупредить радиолюбителей о необходимости осторожного обращения с изделием как в период конструирования и наладки, так и с готовым аппаратом. Помните, что он направлен против хулигана, преступника, но, в то же время, против человека. Превышение пределов необходимой обороны наказывается по закону. 

A.ВОРОБЬЕВ, г.Курск 

