ДЕТЕКТОР ЛЖИ. 
СТАРОЕ И НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ. 


  Как известно мыслительная деятельность человека связана с разнообразными физиологическими процессами. При волнении у человека меняется амплитуда и частота сердцебиения, дыхания, изменяется давление крови и слюноотделение. Но особенно заметно изменение сопротивления кожи (через 1-2 секунды после волнующего вопроса оно изменяется на несколько процентов).

ПОЯСНЕНИЯ К СХЕМЕ

	  Принцип действия данного детектора лжи основан на усилении инфранизких частот. Полоса пропускания усилителя 0.1...3 Гц и коэффициент усиления 600... 1500 единиц.
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	Д1 - Светодиоды - любые. Могут быть закреплены на разных пальцах одной руки, или на разных руках.
Примерная конструкция электрода Е1 и Е2.


  Пластины Е1 и Е2 изготавливают из меди или стали. Они могут быть такими, как показано на рисунке. Они не должны сильно сдавливать пальцы. 
ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

 Закрепив пластины на пальцах, нужно подождать десять секунд, пока закончится переходный процесс. Нужно повернуть регулятор так, чтобы диоды загорелись, а потом медленно вращая ручку в обратную сторону добиться гашения светодиодов. После каждого вопроса нужно подождать результата 2-4 секунды. Опрашиваемый не должен волноваться и видеть светодиоды. Если диоды зажигаются после каждого вопроса, то нужно увеличить сопротивление R. 
   Можно проверить на картах. Покажите опрашиваемому любую карту. Затем перемешайте колоду карт и показывайте по одной, когда загорится светодиод, то значит, эту карту он видел.

