Миниатюрный радиопередатчик с питанием от батареи для электронных часов
   Схема следующего радиопередатчика приведена на рис. 2.4. Уст​ройство содержит минимум необходимых деталей и питается от бата​рейки для электронных часов напряжением 1,5 В.
   При столь малом напряжении питания и потребляемом токе 2-3 мА сигнал этого радиомикрофона может приниматься на удалении до 150 м. Продолжительность работы около 24 ч. Задающий генератор собран на транзисторе VT1 типа КТ368, режим работы которого по постоян​ному току задается резистором R1. Частота колебаний задается конту​ром в базовой цепи транзистора VT1. Этот контур включает в себя катушку L1, конденсатор СЗ и емкость цепи база-эмиттер транзисто​ра VT1, в коллекторную цепь которого в качестве нагрузки включен контур, состоящий из катушки L2 и конденсаторов С6, С7. Конденса​тор С5 включен в цепь обратной связи и позволяет регулировать уро​вень возбуждения генератора.
[image: image1.png]Puc. 2.4. PapwonepenaTuuk ¢ nuTanuem or Garapew 1,58



   В автогенераторах подобного типа частотная модуляция произво​дится путем изменения потенциалов выводов генерирующего элемен​та. В нашем случае управляющее напряжение прикладывается к базе транзистора VT1, изменяя тем самым напряжение смещения на пере​ходе база-эмиттер и, как следствие, изменяя емкость перехода база-эмиттер. Изменение этой емкости приводит к изменению резонансной частоты колебательного контура, что и приводит к появлению частот​ной модуляции. При использовании УКВ приемника импортного про​изводства требуемая величина максимальной девиации несущей часто​ты составляет 75 кГц (для отечественного стандарта — 50 кГц) и по​лучается при изменении напряжения звуковой частоты на базе тран​зистора в диапазоне 10-100 мВ. Именно по этому в данной конструк​ции не используется модулирующий усилитель звуковой частоты.   При по возможности ближе к ее заземленному выводу. В качестве антенны используется отрезок монтажного провода длиной 0,8 м, который для компактности может быть скручен в спираль.
Настройка передатчика сводится к установке частоты 88-108 МГц путем изменения индуктивности L1. Частоту настройки контролиру​ют по промышленному приемнику. Транзистор генератора должен иметь ток не менее 1-1,5 мА (при замкнутой накоротко катушке L1).
В заключение хотелось бы отметить, что при увеличении напряже​ния источника питания до 4,5 В выходная мощность высокочастотного генератора возрастет до 10 мВт. При этом для сохранения девиации частоты рекомендуется подобрать сопротивление резистора R3.
