УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И АВТОМОБИЛЕЙ
  Вам предлагается схема простейшего "жучка". Микропередатчик позволяет улавливать на расстоянии легкий разговор. Вся схема монтируется на печатной диэлектрической плате (112х30 мм). Схема реализована с применением операционного усилителя, что позволяет добиваться высокой чувствительности работы в радиусе 100 м.
  Микропередатчик маскируете в помещении, которое желаете прослушать, прием ведете на обычный бытовой радиоприемник на УКВ диапазоне, для чего необходимо подстроить генератор на УКВ диапазон рабочих частот (60-65 МГц). Микрофон любой динамический. Микропередатчик питается от 12,6 В., от Д-0,1 или "Корунд". Подстройка частоты осуществляется С4.   Катушка намотана на корпусе без сердечника и содержит 6 витков ПЭЛ 0.6 мм. Если провод посеребрить, то КПД возрастает.
НЧ часть экранировать от высоковольтной.

1. VT1 (П403).
2. R1, R2 (1к) R3 (100 к). R4, R7 (680), R5 (27к). Р6(6,8к)
3. С1 (1200) С2, СЗ (6800), С4, С5 (3...30)
  Но не забывайте, что вторжение в чью-либо личную жизнь без согласия человека - это преступление. Пострайтесь найти этому устройству другое более гуманное применение.
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