РАБОТА СО СТЕКЛОМ

Декоративная обработка стекла под хрусталь.


Для декоративной обработки стекла под хрусталь необходимы клей, желатин и квасцы.


Способ основан на свойстве клея, сжимаясь при высыхании, снимать со стекла слои различной толщины. На гравированном стекле образуются морозные узоры – «хрусталь». Для приготовления раствора для гравировки необходимо растворить немного клея в воде и прибавить 6% по весу квасцов. Полученной тёплой густой массой покрыть стекло. Через полчаса покрыть вторично и поставить сохнуть на сутки при комнатной температуре 18-20(С. Затем переставить в сушильный шкаф, поддерживая в нём температуру около 40(С. Через некоторое время клей начнёт с треском отлетать. Если хотят получить более грубые рисунки, клей покрывают плотной бумагой, и он отстаёт от стекла большими кусками.


Чтобы рисунок напоминал папоротник, в раствор желатина добавляют немного гипосульфита и клея.


Применяя указанный способ, можно выгравировать на стекле различные узоры. Для этого те места стекла, которые должны остаться чистыми, перед обмазкой клеем покрывают слоем воска или парафина. Гравированные места можно покрыть бронзой или алюминиевой краской.
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ОКРАСКА СТЕКЛА ПОД МРАМОР.


При оформлении тематических стендов, витрин и интерьеров можно использовать «мраморные» пластины, изготовленные из обычного оконного стекла.


Для окраски стекла под мрамор необходимо иметь так называемое рабочее стекло с одной отшлифованной гранью и эмалевую или масляную краску.


На стол кладут рабочее стекло и наносят на него вблизи отшлифованной грани эмалевую краску, например, белого цвета, а потом извилистой нитеобразной струйкой из тюбика выдавливают ультрамарин для получения прожилок синего цвета. Чем больше ультрамарина, тем «мрамор» будет темнее.


Стекло, предназначенное для окраски под мрамор, предварительно тщательно промывают в мыльном растворе, просушивают, накладывают его под углом 30( на грань рабочего стекла и, перемещая вдоль неё, закрашивают всю поверхность стекла. Если останутся не закрашенные места, их осторожно покрывают краской при помощи тампона.


Готовый «мрамор» сушат два-три дня, после чего его можно использовать по назначению: для облицовки декоративных колонн, оформления стендов, витрин, окантовки текстов, фотографий и т.п.


Создавая различный фон, можно получить «мрамор» разнообразных расцветок. По окончании окраски оставшуюся на рабочем столе краску собирают и используют для работы в дальнейшем.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗЕРКАЛА.

1. Положить стекло на горизонтальный стол, чтобы при протирке не раздавить, подставьте что-нибудь мягкое.

2. Полировальную жидкость (можно пользоваться и готовой, например, жидкость "Полироль") налить на поверхность стекла.  Тщательно протереть стекло мягкой кожей, войлоком или фетром (годится старая шляпа).

3. Протереть стекло марлей, смоченной во взвеси мелкого порошка пемзы (его обязательно нужно просеять) в дисцилированной воде. Тщательно промыть дисцилированной водой.

4. Протереть сначала мокрой губкой, затем 2-3 раза марлевым тампоном, смоченным раствором двухлористого олова (концентрация - 0,15%).  Снова промыть и протереть тампоном.

5. После этого немедленно налить на поверхность стекла свежеприготовленную смесь растворов для серебрения. Во время серебрения поверхность стекла должна быть теплее раствора на 8-10 гр.  Жидкость должна растечься по его поверхности, на краях стекла должен наблюдаться выпуклый мениск.

6. Стекло сначала потемнеет, потом быстро начнет светлеть - это осаждается серебро.  Если на стекле останутся темные пятна, их нужно удалить, протирая эти места смоченным во взвеси пемзы тампоном, затем протереть марлей,  смоченной раствором двухлористого олова и снова полить свежеприготовленной смесью растворов.

7. Через 5-10 мин. после начала серебрения марлей, а лучше замшей,  обильно смоченной в дисцилированной воде, осторожно согнать жидкость со стекла и вновь налить смесь.

8. Спустя еще 15 мин. промыть посеребренную поверхность дисцилированной водой. Для этого можно приподнять один край и поливать стекло водой.  Проверить, достаточна ли толщина серебрянного осадка, для чего посмотреть сквозь зеркало на электрическую лампочку в 60 Вт (контуры лампочки должны быть едва видны).

9. Для прочности зеркало необходимо "запечь". В течении 1-2 часов зеркало в вертикальном положении нужно выдержать при температуре 100-150(.

10. Покрыть серебрянную пленку сначала водостойким зеркальным лаком с помощью пульверизатора, а когда лак высохнет - толстым слоем краски или асфальтного лака

ВНИМАНИЕ! Закрашивать зеркало можно только в одном направлении.

11. Тампоном смоченным слабым раствором соляной кислоты, снять потеки серебра на лицевой стороне зеркала. Зеркало готово.

12. Чтобы удалить серебрянные пятна с кожи и одежды, их смазывают теплым раствором гипосульфита (тиосульфата) натрия, а затем горячей водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ.

1. Серебрильный раствор. Состав 1 литра раствора:  азотнокислое серебро,  нитрат

                         серебра AgNO3 - 4 г

                         25% раствор аммиака (нашатырный спирт, NH4OH) - 10-12мл

                         Едкий натр (каустическая сода,NaOH) - 4 г

  
Растворить 4 г азотнокислого серебра в 300 мл дисцилированной воды. Отлить в стакан примерно 270 мл этого раствора и по каплям добавлять раствор аммиака, энергично перемешивая стеклянной палочкой. Когда мутная бурая жидкость станет прозрачной, добавить в нее еще несколько капель раствора азотнокислого серебра, жидкость помутнеет.  Добавить заранее растворенный едкий натр - цвет раствора изменится, станет светло-кофейный.  Опять по каплям, перемешивая,  добавлять раствор аммиака, пока раствор снова не посветлеет (на "свет" жидкость кажется синеватой). Долить оставшийся раствор аммиака и азотнокислое серебро. Тщательно все перемешать и добавляя дисцилированную воду, довести объем раствора до литра.

ВНИМАНИЕ!!! Во избежание возникновения гремучего серебра необходимо раствор хранить в герметичной посуде с притертой пробкой!

2. Альдегидный раствор. Состав 1 литра раствора: сахар-рафинад - 100 г

                        Серная или азотная кислота (концентрация 10%) - 10 мл

  
Растворить сахар в горячей дисцилированной воде, добавить кислоты, 10-15 минут прокипятить, долить дисцилированной воды до нужного объема.

ВНИМАНИЕ! Растворы готовить, надев защитные очки и резиновые перчатки!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕСИ.

ВНИМАНИЕ! Смесь готовится перед непосредственным применением в процессе серебрения стекла.

  
Налить в стакан сначала 5 мл альдегидного раствора, затем 500 мл серебрильного раствора. Смесь быстро перемешать. Сначало она будет оранжево-красной, затем сразу потемнеет. В этот момент необходимо начинать серебрение. Если альдегидного раствора будет слишком много - выпадут металлические хлопья,  если мало серебрение будет происходить очень медленно.

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЕРЕБРА.

  
Работы производить в капроновой, стеклянной или пластмассовой посуде.

  
В отработанный фиксаж  (после фоторабот) опускается цинковая пластинка.  Можно использовать пластины от использованных гальванических инструментов. Серебро начинает осаждаться. Через 2-3 час раствор мутнеет. Во время осаждения серебра раствор надо несколько раз перемешать (можно использовать пластины, на которые идет осаждение или стеклянную лопаточку).

  
Пластина покрывается черным слоем серебра  (т.н. "губчатое серебро"),  которое легко отделяется от пластины.  После отделения серебра пластина опять помещается в раствор. И так до полного выделения серебра.

  
Полученное серебро тщательно промывают горячей водой несколько раз,  последний раз дисцилированной. Серебро прекрасно растворяется в азотной кислоте и может быть использовано для получения азотнокислого серебра.

  
Для ускорения процесса осаждения раствор можно подогревать.

Желаем творческих успехов !

Карандаши для стекла.

Карандаши разных цветов изготавливают по одной технологии. Предварительно расплавляют воск, спермацет и сало. В расплавленную смесь постепенно добавляют пигмент. Готовую массу разливают в бумажные цилиндрические формочки.

Чёрные карандаши



Воск пчелиный



20



Спермацет



40



Сало




30



Сажа газовая



60

Белые карандаши



Воск пчелиный



20



Сало




30



Цинка окись



50

Голубые карандаши

1-й состав:
Воск пчелиный



20



Сало 




10



Берлинская лазурь


10

2-й состав:
Воск пчелиный



20



Спермацет



40



Сало




30



Берлинская лазурь


60

Краска для надписей на бутылях.



Натриевое стекло (растворимое)

12



Сернокислый барий или каолин

10



Кремниевая кислота


1



Дистиллированная вода


15-18


Кремниевую кислоту можно получить взаимодействием растворимого стекла и соляной кислотой. При этом кремниевая кислота выпадает в осадок. Её хорошо промывают, просушивают и измельчают.


Для получения цветных красок добавляют пигменты: охру, ультрамарин и т. п. Такая краска хорошо держится на стекле и не смывается водой, органическими растворителями и др.

Состав для склеивания стекла и фарфора и замазки для аквариума.


Для склеивания стекла и фарфора смешивают равные части по объёму количества спирта и воды, именно по одному стакану; к полученной смеси прибавляют десять золотников крахмала, хорошенько размешивают его. После сего прибавляют ещё 16 золотников мела в порошке, и вновь всю смесь тщательно замешивают. Потом берут пять золотников лучшего столярного клея, размачивают его и, когда клей значительно размякнет, прибавляют к предыдущей смеси, и нагревают до кипения на лёгком огне. Когда смесь закипит, к ней, соблюдая надлежащую осторожность, добавляют пять золотников скипидара и тщательно размешивают до получения состава вполне однородной массы. Затем сосуд снимают с огня, и состав хранится в подходящем стеклянном сосуде. Перед употреблением его нагревают и в нагретом состоянии смазывают им края подлежащего склеиванию излома фарфора или стекла.


Для замазки аквариумов хороши следующие два состава. На две части по весу мела, такого же количества свинцового глета и гипса берут одну весовую часть канифоли в порошке и всё хорошенько размешивают с льняной олифой до получения тестообразной массы, которую и употребляют в дело. Другой состав: на пять весовых частей мела в порошке берут три части мелкого речного песку, столько же гипса и свинцового глета и одну часть канифоли в порошке. Всё это смешивают с лаком до получения однородной, не особенно густой тестообразной массы.

