Строительный кран своими руками
    Тот, кто сам строил жилой дом, дачу или садовый домик, знает, как трудно и сложно монтировать фундамент, стены, перекрытия и другие элементы кон​струкции. Чтобы передвинуть блоки фундамента на несколько метров в сто​рону строительной площадки и опустить их в траншею, требуется усилие многих рабочих рук — умелой бригады. А ведь можно при выполнении этих работ обой​тись одним транспортабельным подъем​ным устройством.
   Архитектор В. Страшнов дает по​дробное описание легкого строительного крана, предназначенного для использо​вания при ремонте жилых домов в сель​ской местности и при строительстве до​мика на садовом участке. С помощью такого консольного крана можно переносить груз на расстояние до 3 м, поднимать на высоту до 2 м и опускать на глубину 2,5 м. Механизм следует рассчиты​вать на монтаж конструкций весом до 300 кг.
   Кран состоит из горизонтальной балки — стрелы (по ней движется крано​вая тележка) и вертикальных опорных стоек, выполненных из стальных труб, к которым прикреплены горизонтальные балки. Кран разборный, что позволяет передвигать его с места на место.
   Несколько слов об устройстве стоек. Они выполнены из труб 0 140 мм. Вы​соту их можно увеличивать до 3 м с по​мощью телескопических входящих труб. Чтобы стойки не проваливались в грунт, к основанию приварены уголки. К верх​ней части опор приварена горизонталь​ная балка — два соединенных вместе уголка 100 х 65 X10 мм. К ней снизу кре​пится на четырех болтах горизонталь​ная направляющая — двутавровая балка № 20, имеющая размеры 200X100X5,2 мм, длиной 3000 мм, по которой движется крановая тележка.
    Вторая пара опор для направляющей состоит из двух вертикальных труб, сое​диненных сверху и снизу. Для большей устойчивости к ним приварены две на​клонные опоры, связывающие, в свою очередь, стойки с прямоугольной рамой. Последняя препятствует опрокидыва​нию крана, так как служит основанием для укладывания мешков с песком или бетонных блоков.
       Важная особенность консольного крана — его управление. Тем, кто будет его строить и эксплуатировать, необхо​димо знать: кран имеет подъемное и передвижное устройство. При необходи​мости любую деталь можно опустить ниже нулевой отметки (в котлован или траншею). Вся система тросов и блоков подъемного устройства приводится в действие электродвигателем. Тележку перемещают ручной лебедкой с по​мощью троса. Один конец его закрепля​ется на тележке, затем через блок трос подходит к барабану, делает пять витков и, вновь пропущенный через блоки у ос​нования и у конца стрелы, закрепляется на крановой тележке.
      Крюк поднимается тросом, закреплен​ным одним концом на лебедке и прохо​дящим последовательно блоки основа​ния, стрелы и крановой тележки; затем трос опускается вниз, образует петлю, на которую подвешен блок с крюком, и че​рез блок крановой тележки закрепляется на конце стрелы.
Для подъемного устройства привод может осуществляться и обычной руч​ной лебедкой, что обеспечит крану пол​ную автономию.
      Перед тем как приступать к работе, следует тщательно проверить прочность узлов и опор. Стоять под стрелой не раз​решается - это основное правило тех​ники безопасности на любой стройке.
Мы надеемся, что найдутся фермеры и садоводы, которые, чтобы облегчить свой труд, построят кран. Может быть и не такой. Но похожий. Главное, чтобы он помогал в работе.
[image: image1.png]


[image: image2.png]


Рис. 1. Легкий строительный кран:
I— блок, 2— стрела крана, 3— крановая тележка, А—телескопическая стой​ка, 5— спаренные уголки, 6— блоки основания стрелы, 7—двутавровая балка, 8—подкосы, 9—лебедка перемещения крановой тележки, 10— грузовая раиа.
II—  лебедка подъемного механизма, 12— электрический привод лебедки. 13—уголок стойки, Ы, 15—болты № 16,16—подъемный крюк в сборке с бло​ком.
Рис. 2. Схема механизма подъема и перемещения груза:
1— блок конца стрелы, 2— шпилька крепления троса на крановой тележке.
3—   блоки основания стрелы механизма перемещения крановой тележки.
4—  трос, перемещающий крановую тележку, 5— барабан, 6— лебедка по​дъемного механизма, 7— блок основания стрелы подъемного механизма, 8— блоки крановой тележки, 9— блок крюка. 10—узел закрепления подъемного троса. 
БЕТОНОМЕШАЛКА ИЗ БОЧКИ (электрическая и ручная)
    Для строительства индивидуальных домов сегодня многие изготавливают сами в домашних условиях стеновые блоки. Одна из самых тяжелых работ при этом — приготовление бетона и рас​твора для кладки стен и фундамента. Чтобы немного облегчить ее, можно:- изготовить ручную бетономешалку из 200-литровой бочки. Ось пропустив в 100 мм от центра бочки. Внутри бочки приварил крестовину для более эффективного перемешивания смеси, которое происходит за счет экс​центричного вращения бочки. За 8 обо​ротов бочки раствор готов.
   Неудобство загрузки и выгрузки через люк и плотность закрытия люка автора не удовлетворили. И он сделал другую бетономешалку, электрическую. Ее конструкция выгодно отличается от заводских гравитационных бетономе​шалок своей простотой.
    Для емкости перемешивания взята 200-литровая бочка. Затем на крышках был найден центр. В центре крышек просверлены отверстия для посадки на вал. После этого от бочки вдоль отреза​ется шлифмашиной часть (1/3 ее диаме​тра). В. С. " сварил из стальных уголков две подставки-ножки в форме буквы «А». Оставив между ножками расстояние чуть больше длины бочки, соединил их отрезками арматуры, при​чем на заднее плечо ножек приварил 2 отрезка, на переднее — один, на самый низ. Спереди под бочку ставится ящик для выгрузки бетона. Иногда, при фун​даментных работах, под бочку ставится лоток с уклоном для стекания бетона в траншею.
    Для сборки бетономешалки понадо​бятся также два корпуса с подшипника​ми. В каждом корпусе установлено 2 по​дшипника с одинаковым наружным, но разным внутренним диаметром. В по​дшипники с большим внутренним диа​метром посажены отрезки труб— по​двески бункера. Один конец подвески приваривается к бункеру. Сделано это для легкого поворота бункера во время выгрузки бетона. За счет таких подвесок на подшипниках не срабатывается вал бетономешалки и не разрабатываются отверстия в крышках бункера.
     Во внутренние) подшипники (с малым отверстием) вставлен вал. Он проходит через подвески. На вал приварены че​тыре очень легкие лопасти необычной формы. Сделаны они из старых уголков размером 25 х 25 мм и расположены так, чтобы не оставлять на дне бункера «не-захваченной» массы.
     Между лопастями и стенкой бункера необходимо оставить минимальный за​зор (лучше всего 1...2 мм). Чем меньше зазор, тем лучше работает бетономе​шалка: мелкий гравий не забивается. Большая часть массы проходит через рамки бетономешалки, двигатель рабо​тает с минимальными нагрузками, бла​годаря чему в бетономешалке можно применить однофазный электродвига​тель с конденсаторным включением в сеть. Для вала рабочая скорость вращещения — 48 об/мин, при больших оборо​тах смесь будет сильно разбрызгиваться. Если на вашей стройке нет электриче​ства, либо вы не можете подобрать ре​дуктор или электродвигатель, вал можно вращать и вручную, насадив на него большое колесо — «штурвал». Это намного легче, проще, удобнее и произ​водительнее, чем мешать бетон лопа​тами в ящике.
   Если не удалось достать подшипники с разными внутренними диаметрами, тогда берите четыре одинаковых по​дшипника, а вал бетономешалки вставьте в подшипник через втулку.
    Автор специально не указывает раз​меры, чертежи деталей, а дает только принцип работы. Каждый при повторе​нии конструкции реализуя ее, подходит по своему, исходя из своего набора мате​риалов, своих возможностей.
Типы электродвигателя и редуктора большого значения не имеют. Обороты вала можно подобрать за счет диаметров шкивов. В бетономешалке В. Самойлова используются электродвигатель мощно​стью 2,2 кВт, 1500 об/мин, и червячный редуктор (он лучше вписывается в кон​струкцию). Для включения в сеть используется автоматический выключа​тель и штепсельное соединение типа ИЭ-9901. Редуктор может быть с цилиндрическими шестернями, воз​можно — в сборе с | электродвига​телем.
    Натяжение ремня происходит за счет собственного веса электродвигателя. Та​кая конструкция предохраняет электро​двигатель от перегрузки.
     Во время опрокидывания бункера, вращающиеся лопасти должны выбро​сить готовую массу. Опрокидывается бункер только в одну сторону, за ручку, приваренную сбоку. Поскольку бункер связан с рабочим валом через подшип​ники, его опрокидывание для разгрузки готовой смеси не представляет трудно​сти. Во время работы бункер стоит пря​мо, за счет ограничителя, который упи​рается в раму.
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     Такая простая и легкая бетономе​шалка дешева и удобна, ее можно сделать на несколько семей строителей-садоводов. Она может быть полезна и небольшим строительным организа​циям, особенно в наше нелегкое время, когда всякое оборудование стоит очень дорого.          
Электрическая бетономешалка:
1 — бункер; 2 — вал мешалки; 3 — лопасти; 4 — ручка для опрокидывания бункера; 5 — подшип​ники подвески; 6 — подшипники вала бетономешалки; 7 — корпус подшипников; 8 — рама; 9 — ограничитель; 10 — подвеска; 11 — электродвигатель; 12 — червячный редуктор; 13 — петля по​двески платформы электродвигателя.                      ,                                                                '
