Обои под облицовочный камень
   Технология приготовления обоев под облицовочный камень: 

 Возьмите 20...25 г пластифицированной »    типографской краски, например розовой,   зеленой или голубой, и растворите ее в -    400...500 г бензина или уайт-спирита, то   есть составьте красочный раствор; подготовьте пачку бумаги стандартно-с го формата белого цвета, желательно с  шероховатой (креповой) поверхностью;         подберите небольшую кисть  (можно с    воспользоваться зубной щеткой); налейте в таз 10...15 л воды или напол​ните ванну водой;
опустите кисть в красочный раствор, а затем энергично встряхните ее над тазом или ванной с водой; положите лист бумаги на хаотически расплывающиеся пятна красочного рас​твора на поверхности воды;
через 2...3 с вытащите лист и положите его сушить.
     На окрашенной стороне листка бумаги возник причудливый рисунок, который можно формировать при изготовлении, меняя параметры технологии изготовле​ния, например, подбором цветов краски или качества и цвета бумаги, быстрым или медленным съемом красителя бума​гой с поверхности воды, наличием или от​сутствием вибрации в объеме воды в про​цессе окрашивания, добавками в бензин керосина, скипидара, растворителей мас​ляных красок, изменением температуры красочного раствора или воды и т.д., так как все эти операции меняют физико-хи​мические соотношения в технологии и об​разуют многообразие нюансов, что может дать неожиданные и интересные эстети​ческие находки.
     Для окрашивания последующих лис​тов бумаги в водно-эмульсионной среде на поверхности воды операцию следует повторить, при этом нужно работать в ре​зиновых перчатках, заботиться о венти​ляции помещения и соблюдать меры по​жарной безопасности.
    С помощью 400...500 г красочного рас​твора, приготовленного указанным спосо​бом, можно окрасить 20... 25м бумаги.
    Особый интерес представляет получе​ние многоцветных рисунков, которые можно изготавливать с помощью приме​нения красочных растворов с гармониче​скими парами й триадами. Например, си​ний — оранжевый, фиолетовый — жел​тый, пурпурный — желтый, пурпурный — зеленый, синий — зеленовато-желтый, голубой — красный или красный — жел​тый — синий, пурпурный — желтый — голубой, красный — зеленый — синий, желтый — оранжевый — фиолетовый и др. В этом случае требуется определенная сноровка, заключающаяся в одновремен​ном встряхивании красочного раствора с кистей на поверхность воды.
    Оклейку помещений такими обоями лучше всего делать клеем ПВА в шахмат​ном порядке по способу кирпичной клад​ки, при этом стыки желательно обозна​чать цветным фломастером в тон изготов​ленным рисункам.
    Отличительная особенность такой де​коративной отделки помещений от отдел​ки обоями, изготовленными типограф​ским трафаретным способом, — это не​повторимость   случайных   причудливых рисунков на стандартных очерченных площадях, нестандартное в стандартном или сочетание хаоса и порядка одновременно, что составляет важное условие красоты и высоких эстетических качеств вещей и явлений, благотворно влияющих на эмоции и чувства людей.
   Последняя операция – это покрытие наклеенных декораций матовым или глянцевым моющими полимерными составами, например, тем же клеем ПВА или бесцветным лаком, которые время от времени необходимо периодически обновлять, при этом кажущиеся невыразительными отдельно взятые окрашенные бумажки в декоративном комплексе приобретают весьма оригинальный и живописный вид, способствующий более радостному восприятию нашей нелегкой жизни.
