МЕБЕЛЬ СВОМИ РУКАМИ или как сделать гарнитур для малометражки
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  Для создания наибольших удобств и простора в комнате, осо​бенно в малогабаритных квартирах, можно в домашних условиях изготовить вот такой «гарнитур» (рис.). Я назвал его «УНИВЕР​САЛ». Для этого достаточно иметь небольшой набор инструментов: топор, ножовку, рубанок, стамеску и молоток, а также сравни​тельно недорогие и доступные материалы: доски, фанеру и поролон.
  «УНИВЕРСАЛ» имеет определенные преимущества перед обыч​ной мебелью, выпускаемой нашей промышленностью,— в нем одном заключается целый гарнитур: вместительный книжный шкаф, рабочий стол со стульями, тумбочка для канцелярских принадлежностей, рулонной чертежной бумаги и т. д., наклонный стол конструктора, стол для глажения белья, удобная и простор​ная двуспальная кровать.
  Кроме того, в моем «УНИВЕРСАЛЕ» имеются: сейф для доку​ментов, полочки для различных вещей, отдельный стол-тумбоч​ка с выдвижными ящиками, который служит передней головкой кровати и упором для подушек.
   Размеры конструкции позволяют установить ее у любой стен​ки комнаты, не занимая большую площадь.
   Габаритные размеры «УНИВЕРСАЛА» в собранном виде: 2400X1700X250 мм; в разложенном виде (кровать): 1900Х X Ю00Х650.
   Кровать, стол и стулья «УНИВЕРСАЛА» опускаются и под​нимаются вручную и закрепляются с помощью любого простей​шего фиксирующего устройства.
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   В моем варианте подъем и опускание кровати осуществляется механизмом, который приводится в действие с помощью одно​фазного реверсивного электродвигателя мощностью 0,25 кВт.
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   Стоит немного подвинуть статуэтку, установленную под кноп​ками магнитных пускателей,— и электродвигатель включится. Фиксирование кровати в верхнем и нижнем положении — за счет концевых выключателей.
   При выходе из строя электродвигателя или же отсутствии элек​троэнергии подъем и опускание кровати производится вручную.
    Для гашения вибрации при работе механизма под верти​кальные боковые стойки каркаса подложен амортизирующий материал — поролон или резина.
   Ножки кровати и стульев закреплены на шарнирах и всегда занимают вертикальное положение.
М. ЗИНАТУЛИН, г. Душанбе
